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Предназначение: 
Мотоблок Буцефал разработан для регулярной работы в фермерских хозяйствах, на садовых и дачных участках площадью 
до 30 соток. Мотоблок имеет двухручейковый шкив с возможностью отбора мощности через ременную передачу  и легко 
совмещается с навесным оборудованием,  предназначенным для кошения травы, уборки снега, обработки грунта,  
перевозки грузов и работы на картофельных полях. 
 
Целевая аудитория:  
Фермеры, садоводы, частные подсобные хозяйства, жители сельской местности. 
 
Технические особенности: 
-Мощный двигатель (7 л. с.), созданный по лицензии HONDA, оснащен датчиком низкого уровня масла и воздушным 
фильтром с масляной ванной, что обеспечивает защиту и длительный ресурс.  
-Надежная чугунная  трансмиссия с ременно-цепной передачей обеспечивает долгий срок эксплуатации. 
-Пневматические колеса (4*8) с грязевым, самоочищающимся протектором  добавляют мотоблоку  высокую проходимость. 
-Регулируемый во всех плоскостях руль создан  для комфортного управления . 
-Надежные чугунные шкивы с возможностью отбора мощности. 
-Широкие крылья защищают от попадания грязи на оператора. 
-Металлические шайбы защищают сальники на редукторе от повреждений. 
-«Русская» сцепка с тремя пальцами в комплекте позволяет использовать  навесное оборудование от других мотоблоков. 
-Ось для крепления утяжелителей служит для регулировки развесовки  при вспашке. 
-Сервисная рукоятка, расположенная на передней части мотоблока, служит для удобства при смене навесного 
оборудования. 

Мотоблок DDE «Буцефал» 

Мотоблок DDE «Буцефал» 
 



Мотоблок DDE «Буцефал» 

Чугунная  
Трансмиссия, 
Защитные  
шайбы 

Колеса с  
грязевым  
протектором 

Фильтр с  
масляной  
ванной 

«Русская» 
сцепка 

Ось для 
утяжелителей 

Сервисная 
ручка 

Регулируемый 
руль 

Широкие  
крылья 

Мотоблок DDE «Буцефал» 
Удобная  
ручка из 
металла 

Чугунные 
шкивы 


