
Мойки высокого давления

Что такое мойка высокого давления?

Высокое давление и низкий расход воды

Основной элемент – плунжерный насос.

Корпус насоса

Шланг высокого
давления

Гидропистолет

Форсунка

пластик

металл Quattro Elementi
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Основные характеристики. Гидропистолет
служит для управления струей воды. Регулируя форсунку,
можно изменять форму и давление струи воды. Можно
сделать широкий веер для смывания шампуня, а можно
сформировать концентрированную струю для удаления
загрязнений. Вместо форсунки можно установить
пеногенератор, щетку или другую оснастку.

Чем больше мощность и напор, тем 
большая производительность

Перед выбором модели необходимо 
определиться с предстоящими 
задачами.

Напор бытовых моек находится в пределах от 100 до 
200 бар

Производительность (расход воды) бытовых
моек находится в пределах от 200 до 800 л/ч

Мощность двигателя бытовых моек находится в 
пределах  от 1000  до 3000 Вт. Выше 3,5 кВт – требуется 
специальное  подключение к электросети.

Тип двигателя бывает коллекторный и асинхронный.
Мойки с коллекторным двигателем имеют малый вес, а с 
асинхронным двигателем – высокую надежность и 
ресурс.
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Насадки для гидропистолета.

Веерная насадка Грязевая фреза Подача моющей
жидкости
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Отличительные особенности моек Quattro Elementi

Самовсасывание позволяет запитывать мойку от безнапорной водопроводной лини или из открытого 

источника (ведро, бочка). Это особенность конструкции насоса мойки. Все модели моек Quattro Elementi оснащены 
системой самовсасывания.

Total Stop System включает электродвигатель только при нажатии на курок гидропистолета. При отпускании 

курка, отключает двигатель. Существенно экономит электроэнергию и ресурс двигателя.

Емкость для шампуня позволяет добавлять в рабочую струю моющую жидкость.  Все модели Quattro 

Elementi оснащены встроенной емкостью (кроме модели Palermo)

Быстросъемное соединение шланга высокого давления. Модели Palermo оснащены такой системой, которая 

позволяет быстро и легко отсоединять гидропистолет от мойки.

Катушка для шланга добавляет удобства при эксплуатации и хранении. Увеличивается ресурс шланга высокого 

давления.  

Фильтр предварительной очистки воды. Является обязательным для использования элементом. Все мойки Quattro 

Elementi укомплектованы фильтром.

Ротационная насадка ее еще называют «грязевая фреза». Все модели моек Quattro Elementi 

укомплектованы 2-мя насадками – обычной и ротационной. Ротационная насадка эффективно очищает особо 
загрязненные участки.



Характеристики Palermo 110 Palermo 125 Turbo
Verona 140

Turbo

Verona 150

Turbo
Napoli 160 Turbo

Genova 180 

Turbo

Напряжение питания, В 50Гц 230±5% 230±5% 230±5% 230±5% 230±5% 230±5%

Потребляемая мощность, Вт 1450 1550 1700 2000 2100 2600

Производительность 

максимальная, л/час
350 370 400 400 420 450

Давление пиковое, бар 110 125 140 150 160 180

Давление номинальное, бар 70 80 90 100 105 120

Качество воды чистая чистая чистая чистая чистая чистая

Тип двигателя коллекторный коллекторный коллекторный коллекторный коллекторный асинхронный

Роторная насадка в комплекте нет есть есть есть есть есть

Масса, кг 5,5 6.2 9.9 10.3 13 24,5

Артикул 242-298 242-304 242-311 242-328 242-335 242-342
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Модели Palermo 110 Turbo и 125 Turbo

+
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Модель Verona 140 Turbo и 

Verona 150 Turbo
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Модель Napoli 160 Turbo

регулировка 
моющей 
жидкости
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Модель Genova 180 Turbo

регулировка 
моющей 
жидкости
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